






















Cabluri pentru microfon cu mai multe cuarte in forme de stea“ 
Pentru instalatiile audio fixe

Aceste cablurisunt proiectate pentru instalatiiile fixe. Fiecare canal contine 4 conductori, ecranati cu folie de
Al 100% si izolati cu manta de PVC. 
Caracteristicile diafonice excelente permit semnale variate diferite (-120dB mic., +4dB linie, +10dB nivelul
timpului de semnal) pentru a fi utilizate in canalele adiacente.
Proiectarea celor 4 conductori permit eliminarea zgomotelor din perimetrul scenei.

• Constructie
Simbol EK.4SQ18 EK.8SQ18 EK.12SQ18 EK.16SQ18 EK.24SQ18
Cod 22424204 22424208 22424212 22424216 22424224
Aria sectiunii 0.18mm²

16x0.12mmØ Cu
Izolatia PE ( 2YI 1 )
Aranjarea conductoarelor 4 conductoare torsadate in cuarte( alb/albastru/alb/albastru )
Ecranul cuartelor Folie AlPet+ fir de masa din SnCu
Mantaua canalului PVC (mat)-negru, alb, gri sau galben numerotate, 3.70mm.∅
Nr.canalelor 4 8 12 16 24
Mantaua ext. PVC (mat)-negru
Diametrul ext. 12.3mmØ 16.9mmØ 19.0mmØ 21.0mmØ 26.2mmØ

Greutatea Cu 22.2 kg / km 45.0 kg / km 68.1 kg / km 92.5 kg / km 143.9 kg / km
Greutatea aprox. .0 kg / km
Raza de incovoiere

                     In cond.statice 5 x diametrul ext.
In cond.de lucru 10 x diametrul ext.

Ambalaj standard 300 mt. macara

• Caracteristici electrice
Rezistenta conductorului < 110 Ohm / km
Capacitatea

cond./cond. 170 pF / mt. ( between twin blue and twin white conductors )
cond./ecran 230 pF / mt.

Rezistenta izolatiei > 1 GOhm x km
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Cabluri audio pentru instalatii

• Constructie
Simbol EK.203A
Cod 21424203
Aria sectiunii 0.22mm²

7x0.20mmØ Cu
Izolatia PE ( 2YI 1 )
Aranjarea conductoarelor 2 conductoare torsadate in perechi
Ecran Folie ( AlPet ) + fir de masa
Mantaua PVC (mat)-negru/alb/gri
Diametrul ext. 3.3mmØ

Greutatea Cu 6.2 kg / km
Greutatea aprox. 15.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

                     In cond.statice 5 x diametrul ext.
In cond.de lucru 10 x diametrul ext.

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt.colaci si macara

• Caracteristici electrice
Rezistenta conductorului < 92 Ohm / km
Capacitatea

conductor/conductor 105 pF / mt.
conductor/ecran 195 pF / mt.

Rezistenta izolatiei > 1 GOhm x km
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Cabluri plate pentru difuzoare standard

Conductoarele acestor cabluri se afla intre valorile de 0,50mm² si 4,00mm². Litele contin Cu inoxidabil, acest
lucru conferindu-le o flexibilitate ridicata si liniaritate clara in spectrul audio.

• Constructie
Simbol EK.H2016 EK.H2024 EK.H2530 EK.H2550 EK.H3056
Cod 20120016 20120024 20125030 20125050 20130056
Aria sectiunii 0.50mm² 0.75mm² 1.50mm² 2.50mm² 4.00mm²

16x0.20mmØ
Cu

24x0.20mmØ
Cu

30x0.25mmØ
Cu

50x0.25mmØ
Cu

56x0.30mmØ
Cu

Izolatie PVC ( negru si rosu culori paralele)
Diametrul masurabil 2.1x4.5mm 2.3x4.9mm 2.6x5.5mm 3.3x7.0mm 4.3x8.8mm

Greutatea Cu 9.0 kg / km 14.0 kg / km 28.0 kg / km 45.0 kg / km 72.0 kg / km
Greutatea aprox. 18.0 kg / km 24.0 kg / km 38.0 kg / km 60.0 kg / km 96.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

              In cond.statice 5 x grosimea
In cond de lucru 10 x grosimea

Ambalaj standard 100 mt. coil

• Caracteristici electrice
Rezistenta conductorului < 39 Ohm / km < 26 Ohm / km < 13.5 Ohm / km < 8 Ohm / km < 5 Ohm / km
Capacitatea(cond./ecran) 47 pF / mt. 60 pF / mt. 67 pF / mt. 64 pF / mt. 64 pF / mt.
Rezistenta izolatiei > 10 MOhm x km
Tensiunea de test 1000 V.
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Cabluri coaxiale rotunjite in serie

Au o conductivitate cuprinsa intre :2.50 - 6.00qmm.
Rezistenta conductorului redusa asigura instalarea in sistemelede putere mare. In concluzie, acestea sunt
alegerea ideala pentru intrarile de baza.

• Constructie
Simbol EK.SP15140 C EK.SP15224 C EK.SP15343 C
Cod 20315140 20315224 20315343
Aria sectiunii 2.50mm² 4.00mm² 6.00mm²

140x0.15mmØ Cu 224x0.15mmØ Cu 343x0.15mmØ Cu
Izolatie PVC crem( RAL 9001 )
Ecran 2 x spirala din fire de Cu neizolat 
Mantaua PVC mov sau albastru ( RAL 5014 )
Diametrul exterior 6.1mmØ 8.0xmmØ 9.0mmØ

Greutatea Cu 50.0 kg / km 84.0 kg / km 115.0 kg / km
Greutatea aprox. 80.0 kg / km 130.0 kg / km 170.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

              In cond.statice 5 x diametrul exterior
In cond.de lucru 10 x diametrul exterior

Ambalaj standard 100 mt-colaci. 

• Caracteristici electrice
Rezistenta conductorului < 8 Ohm / km < 5 Ohm / km < 3.5 Ohm / km
Capacitatea 450 pF / mt. 530 pF / mt. 410 pF / mt.
Rezistenta izolatiei > 1 MOhm x km
Tensiunea de test 500 V.
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Cabluri rotunjite in serie 

Aceste cabluri sunt proiectate twinaxial si au o conductivitate cuprinsa intre valorile de 0,75mm² si 6,00mm²;
sunt foarte subtiri, flexibile si au in structura lor Cu inoxidabil. Flexibilitatea ridicata confera caracteristici si
performante deosebite din orice punct de vedere.
Rezistenta conductorului redusa asigura instalarea in sistemelede putere mare. In concluzie, acestea sunt
alegerea ideala pentru intrarile de baza.

• Constructie
Simbol EK.SP2024 T EK.SP1584 T EK.SP15140 T EK.SP15224 T EK.SP15343 T
Cod 20320024 20315084 20315140 20315224 20315343
Aria sectiunii 0.75mm² 1.50mm² 2.50mm² 4.00mm² 6.00mm²

24x0.20mmØ
Cu

84x0.15mmØ
Cu

140x0.15mmØ
Cu

224x0.15mmØ
Cu

343x0.15mmØ
Cu

Izolatia PVC
Aranjarea conductoarelor 2 conductoare torsadate ( rosu - albastru )
Mantaua PVC mov sau albastru( RAL 5014 )
Diametrul exterior 6.0mmØ 7.1xmmØ 8.5mmØ 10.4mmØ 12.3mmØ

Greutatea Cu 14.4 kg / km 28.8 kg / km 47.5 kg / km 78.0 kg / km 115.0 kg / km
Greutatea aprox. 52.0 kg / km 78.0 kg / km 116.0 kg / km 176.0 kg / km 251.0 kg / km
Raza de incovoiere min.
              In cond.statice  5 x diametrul exterior

In cond.de lucru 10 x diametrul exterior
Ambalaj standard 100 mt. colaci

• Caracteristici electrice
Rezistenta conductorului < 26 Ohm / km < 13.5 Ohm / km < 8 Ohm / km < 5 Ohm / km < 3.5 Ohm / km
Rezistenta izolatiei > 1 MOhm x km
Tensiunea de test 500 V.
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Cabluri rotunjite in serie

• Constructie
Simbol EK.SP15084 S EK.SP15084 Y EK.SP15084 X
Cod 20615084 20715084 20815084
Aria sectiunii 1.50mm²

84x0.15mmØ Cu
Izolatia PVC
Nr.canalelor 4 6 8
Aranjarea conductoarelor All conductoare torsadate
Mantaua PVC, (mat) mov sau albastru.
Diametrul exterior 8.8mmØ 10.5mmØ 12.8mmØ

Greutatea Cu 56.0 kg / km 83.0 kg / km 110.3 kg / km
Greutatea aprox. 118.0 kg / km 170.0 kg / km 246.0 kg / km
Raza de incovoiere min.
              In cond.statice    5 x diametrul exterior

In cond.de lucru 10 x diametrul exterior
Ambalaj standard 100 mt. colaci

• Caracteristici electrice 
Rezistenta conductorului < 13.5 Ohm / km
Rezistenta izolatiei > 1 MOhm x km
Tensiunea de test 500 V.
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Cablu profesional pentru microfon

Acest cablu simetric este produs folosindu-se componente superioare si sub un control de calitate foarte
strict,sub diferite culori.

• Constructie
Simbol EK.206A
Cod 21422206
Aria sectiunii 0.22mm²

28x0.10mmØ Cu
Izolatia PE ( 2YI 1 )
Aranjarea conductoarelor 2 conductoare torsadate in perechi
Ecran Cu spiralat
Mantaua PVC (mat)-negru/rosu/albastru/verde/mov/galben
Diametrul ext. 6.0mmØ

Greutatea Cu 9.0 kg / km
Greutatea aprox. 48.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

                     In cond.statice 5 x diametrul ext.
In cond.de lucru 10 x diametrul ext.

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. macara

• Caracteristici electrice
Rezistenta conductorului < 85 Ohm / km
Rezistenta ecranului < 35 Ohm / km
Capacitatea

Conductor/conductor 66 pF / mt.
conductor/ecran 115 pF / mt.

Atenuarea
100 kHz < 1 dB/100 mt.

1 MHz < 1.6 dB/100 mt.
Rezistenta izolatiei > 100 MOhm x km
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Cablu video coaxial de 75 Ω 
Cabluri video standard

Acest produs este un cablu video de 75Ohm in miniatura.

.

• Constructie
Simbol 0.6L/3.7PE
Cod 57518201
Aria sectiunii 0.22mm²

7x0.20mmØ Cu
Izolatia PE / 3.7
Ecran Tresa din Cu
Mantaua PVC (mat)-negru/verde
Diametrul ext. 6.0mmØ

Greutatea Cu 15.7 kg / km
Greutatea aprox. 44.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

Interior 30 mm
Exterior 70 mm

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 2 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF / mt.
Coeficientul de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 55 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 50 100 200
dB 1.2 2.8 4.0 9.0 13.1 18.8

Rezistenta conductorului intern < 85 Ohm / km
Rezistenta conductorului extern < 18 Ohm / km
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75 Ω Coaxial video cables

• Constructie
Sımbol 0.81Cu/5.0PE
Cod 57518207
Arıa sectıunıı 0.50mm²

0.81mmØ Cu
Izolatıa PE / 5.0
Ecran Folie AL+ tresa din SnCu
Mantaua PVC (mat)-negru/verde (RAL 6017)
Dıametrul ext. 7.4mmØ

Greutatea Cu 28.5 kg / km
Greutatea aprox. 72.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

Interna 40 mm
Externa 80 mm

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 2 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 85 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 50 100 200
dB 0.8 1.7 2.6 5.1 9.2 12.3

Rezistenta conductorului intern < 34.5 Ohm / km
Rezistenta conductorului extern < 11 Ohm / km
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Cablu video  dublu ecranat de 75 Ω 

• Constructie
Simbol 0.6Cu/3.7PE
Cod 57518202
Aria sectiunii 0.28mm²

0.60mmØ Cu
Izolatie PE / 3.7
Ecran 2 x tresa de Cu
Mantaua PVC (mat)-negru/verde (RAL 6017)
Diametrul ext. 6.6mmØ

Greutatea Cu 32.9 kg / km
Greutatea aprox. 69.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

Interna 35 mm
Externa 70 mm

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci /macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 2 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 80 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 50 100 200
dB 1.0 2.5 3.4 7.4 10.6 15.4

Rezistenta conductorului intern < 63 Ohm / km
Rezistenta conductorului extern < 7.5 Ohm / km
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Cablu CCTV & camera 
1 Coax + 3 Intcom + 1 Control

• Constructie
Cod 57520204 ( V1I3U1 )
Canal COAXIAL INTCOM CONTROL
Nr.canalelor 1 3 1
Aria sectıunii 0.124mm² 0.123mm² 0.34mm²

7 x 0.15mmØ Cu 7 x 0.15mmØ Cu 7 x 0.25mmØ Cu
Izolatia PE / 2.60 PP / 1.00 PVC / 1.50
Nr.conductorilor 1 3 1
Ecran Tresa de Cu - -

PVC, verde,
negru, galben.

PVC, rosu.

Aranjarea conductoarelor Coaxialul, intercom si cond.de control sunt torsadate si infasurate cu un
separator 

Ecran Folie AL+ fir de masa
Mantaua ext. PVC, gri( RAL 7032 ).
Diametrul ext. 6.2mmØ

Greutatea Cu 13.8 kg / km
Greutatea aprox. 41.0 kg / km
Raza de incovoiere min.
                     In cond.statice  5 x  diametrul ext.(mm)

In cond.de lucru 10 x diametrul ext. (mm)
Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 55 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 30 50 100
dB 1.8 4.2 6.6 13.1 16.4 26.2
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 Cablu CCTV & Camera 
1 Coax + 12 Intcom

.

• Constructie
Cod 57520212 ( V1I12 )
Canal COAXIAL INTCOM
Nr.canalelor 1 12
Aria sectiunii 0.125mm² 0.22mm²

0.40mmØ Cu 7 x 0.20mmØ Cu
Izolatia PE / 2.40 PVC / 1.20
Nr.conductoarelor 1 12
Ecran Tresa de Cu -
Mantaua canalelor PVC, negru PVC, 3 x mov, 3 x galben, verde, alb,

albastru, rosu, negru, grı.
Aranjarea conductoarelor Coaxialul sı canalele de intcom sunt torsadate sı ınfasurate cu un separator
Mantaua ext. PVC, grı( RAL 7032 ).
Diametrul ext. 7.2mmØ

Greutatea Cu 19.3 kg / km
Greutatea aprox. 50.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

                      In cond.statice 5 x dıametrul ext. (mm)
In cond de lucru 10 x diametrul ext. (mm)

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranarii > 55 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 30 50 100
dB 1.8 4.2 6.6 13.1 16.4 26.2
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Cablu CCTV & Camera 
ENG & CCTV

Cablurile CCTV sunt proiectate pentru a asigura legatura intre sistemele video, audio si de comunicatii. Se
pot utiliza in transmisiile TV si sistemele de televiziune cu circuit inchis.
Izolarea foarte buna de care dispun reduce la minim parazitii AC si interferentele intre circuite,
Cablurile CCTV asigura controlul de la distanta in cadrul aceluiasi sistem de luat vederi, monitoare si mixere.

• Constructie
Cod 57520201 ( V1A2 )
Canal COAXIAL AUDIO
Nr.canalelor 1 2
Aria sectiunii 0.20mm² 0.22mm²

0.50mmØ Cu 7 x 0.20mmØ Cu
Izolatia PE / 3.10 PE / 1.05
Nr.conductoarelor 1 2
Ecran Tresa de Cu Folie AL+ fir de masa
Mantaua canalelor PVC, negru PVC, gri

Coaxialul si canalele audio sunt torsadate si infasurate cu un separator
Mantaua ext. PVC, (mat)-negru
Diametrul ext. 9.7mmØ

Greutatea Cu 15.8 kg / km
Greutatea aprox. 45.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

                     In cond.statice 5 x diametrul ext. (mm)
In cond.de lucru 10 x diametrul ext. (mm)

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 55 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 30 50 100
dB 1.8 3.8 6.2 12.3 15.0 19.4
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Cablu CCTV & Camera
ENG & EFP

• Constructie
Cod 57520202 ( V2A2Ι4 )
Canale COAXIAL AUDIO INTCOM
Nr.canalelor 2 2 4
Aria sectiunii 0.20mm² 0.22mm² 0.25mm²

0.50mmØ Cu 7 x 0.20mmØ Cu 14 x 0.15mmØ Cu
Izolatia PE / 3.10 PE / 1.05 PVC / 1.30
Nr.conductoarelor 1 2 1
Ecran Tresa de Cu Folie AL+ fir de masa -
Mantaua canalelor PVC, negru PVC, gri -

Canalele-coaxial, audio si ıntcom sunt torsadate si infasurate cu un separator
Mantaua ext. PVC, (mat)-negru
Diametrul ext. 11.0mmØ

Greutatea Cu 33.8 kg / km
Greutatea aprox. 66.0 kg / km
Raza de incovoiere min

                     In cond.statice 5 x diametrul ext. (mm)
In cond.de lucru 10 x diametrul ext.(mm)

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara 

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 55 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 30 50 100
dB 1.8 3.8 6.2 12.3 15.0 19.4
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 Cabluri coaxiale 75Ω multichannel 
RGB

• Constructie

Cod 57522203 57522204 57522205
Simbol 3FC3B 4FC4B 5FC5B
Nr.canalelor 3 – Coaxial 4 – Coaxial 5 – Coaxial
Aria sectiunii 0.125mm²

0.40mmØ SnCu
Izolatie Cellular HDPE / 3.10
Ecran Tresa din SnCu
Mantaua canalelor PVC / 3.15
Culorile Rosu, verde, albastru. Rosu, verde,albastru,alb Rosu,verde,albastru,alb,

galben
Aranjarea canalelor Canalele coaxiale sunt torsadate si au un separator.
Mantaua PVC, gri.
Diametrul ext. 8.3mmØ 9.2mmØ 10.1mmØ

Greutatea Cu 22.2 kg / km 29.5 kg / km 36.8 kg / km
Greutatea aprox. 80.0 kg / km 96.0 kg / km 113.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

                      In cond.statice 5 x diametrul ext. (mm)
In cond.de lucru 10 x diametrul ext. (mm)

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara 

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 57 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.78
Eficienta ecranului > 55 dB
Atenuarea / 100 mt.

MHz 1 5 10 30 50 100
dB 2.0 4.0 6.6 13.1 16.4 26.2
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Cabluri video coaxiale multichannel 75Ω  
RGB

• Constructie

Cod 57522206 57522207 57522208
Simbol 3FC3HF 4FC4HF 5FC5HF
Nr.canalelor 3 – Coaxial High Flex 4 – Coaxial High Flex 5 – Coaxial High Flex
Aria sectiunii 0.18mm²

7 x 0.18mmØ SnCu
Izolatie PE / 3.10
Ecran Tresa din SnCu
Mantaua canalelor PVC / 4.40
Culorile Rosu, verde, albastru. Rosu, verde,albastru,alb Rosu, verde,albastru,

alb, galben
Aranjarea conductoarelor Canalele coaxiale sunt torsate si acoperite cu un separator
Mantaua PVC, gri.
Diametrul ext. 11.5mmØ 13.0mmØ 14.2mmØ

Greutatea Cu 44.4 kg / km 59.2 kg / km 73.9 kg / km
Greutatea aprox. 138.0 kg / km 182.0 kg / km 227.0 kg / km
Raza de incovoiere min.

                     In cond.statice 5 x diametrul ext. (mm)
In cond.de lucru 10 x diametrul ext. (mm)

Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
Impedanta 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
Capacitatea 67 pF/mt.
Coeficient de viteza 0.66
Eficienta ecranului > 55 dB
Atenuarea/ 100 mt.

MHz 1 5 10 30 50 100
dB 1.8 3.8 6.2 12.3 15.0 19.4

emek kablo®


	INDEX
	CABLURI AUDIO
	CABLURI DE LEGATURI INTERMEDIARE
	CABLURI PENTRU INSTRUMENTE
	CABLU PENTRU INSTRUMENTE
	CABLURI PROFESIONALE PENTRU CHITARA
	CABLU PENTRU INSTRUMENTE PROFESIONALE

	CABLURI PENTRU MICROFON
	CABLU MEDIU PENTRU MICROFON
	CABLU MONO PENTRU MICROFON SI INSTRUMENTE
	CABLU PROFESIONAL MIDI
	CABLU PROFESIONAL PENTRU MICROFON
	CABLU DE MICROFON PENTRU INSTALATIILE FIXE
	CABLURI PENTRU MICROFON  DE INALTA FLEXIBILITATE

	CABLURI DE MICROFON CU MAI MULTE PERECHI
	CABLURI CU MAI MULTE CANALE(NESIMETRICE)
	CABLURI DE MICROFON CU MAI MULTE PERECHI
	CABLURI DE MICROFON CU MAI MULTE CUARTE IN FORMA DE STEA

	CABLU AUDIO PENTRU INSTALATII
	CABLURI PENTRU DIFUZOARE
	CABLURI PLATE PENTRU DIFUZOARE
	CABLURI PLATE PROFESIONALE
	CABLURI PLATE PENTRU DIFUZOARE STANDARD

	CABLURI ROTUNJITE IN SERIE
	CABLURI COAXIALE ROTUNJITE IN SERIE
	CABLURI TWINAXIALE PENTRU DIFUZOARE
	CABLURI MULTIFILARE PENTRU DIFUZOARE



	CABLURI VIDEO
	CABLURI VIDEO COAXIALE DE 75 OHMI
	CABLU VIDEO STANDARD DE 75 Ohm
	CABLU VIDEO DE PRECIZIE DUBLU ECRANAT DE 75 Ohm
	CABLU VIDEO DUBLU ECRANAT DE 75 Ohm

	CABLURI VIDEO COAXIALE DE 75 OHMI MULTICHANNEL
	CABLURI CCTV&Camera
	1COAX+3Intcom+1Control
	1COAX+12Intcom
	ENG&CCTV
	ENG&EFP

	CABLURI COAXIALE RGB
	CABLURI COAXIALE PENTRU INSTALATII FIXE
	CABLURI COAXIALE DE INALTA FLEXIBILITATE







