








Cabluri coaxiale dublu ecranate ( banda + Tresa)

In fiecare an, numarul de transmisii puse in interiorul unei operatii, precum,  si intensitatea de
transmitere a semnalelor in mediul inconjurator au crescut simtitor. Acesti factori cauzeaza
incidente denumite ”semnale receptionete direct” care produc interferente si o receptie neclara
a imaginilor pe ecranele TV.
Din acest motiv, in locurile unde exista posibilitatea de amestecare a semnalelor existente,
cablurile coaxiale dublu ecranate sunt alegerea optima pentru solutionarea acestor probleme.

Acesta cabluri dispun de un ecran exterior cu urmatoarele propietati: o banda din aluminiu sau
cupru de-alungul lungimii  cablului  peste care este infasurata o tresa din cupru.  Coeficientul
de atenuare la cablurile cu banda din aluminiu este mai mare decat cel al cablurilor cu banda
din cupru, dar acestea din urma au un modul de elasticitate  mai bun.









CABLURI DE DISTRIBUTIE PENTRU ANTENA COLECTIVA
UTILIZAT IN INSTALATIILE SUBTERANE

Principala caracteristica a acestor cabluri este ca montaua este din polietilena .Aceasta protejeaza cablul
impotriva umezelii si a apei .
Daca cablurile sint instalate sub pamint mantauadin polietilena le protejeaza impotriva solutiilor chimice si
a grasimilor.
Introduce-ti aceste cabluri in tuburi sau in cabale pentru a avea o garantie si o eficienta cit mai mare a
proiectului.
Culoarea mantalei este neagra pentru a asigura protectia cablului impotriva razelor ultraviolete si a celor
solare .
Pentru aplicatii;e unde se folosesc cabluri aeriene noi va sugeram cablu careare codul de productie
“57517112” care are sufa de sustinere din otel galvanizat.
Sufa de sustinere care este inclusa in constructia cablului coaxial si are o tensiune de refractie cu o
valoare limita de 220Kg.
Pentru a fi indeplinite conditiile de securitate niciodata nu este permisa trecerea peste jumatatea limitei
admise.
Noi va sugeram ca lungimea de intindere intre 2 puncte sa fie de 25-30 m pentru aplicatiile uzuale,iar la
aplicatiile care necesita lungimi de intindere mai mari se vor utiliza cleme de sustinere a sufei de otel in
timpul instalarii.



Cabluri coaxiale pentru sistemele CATV   
 

 Instalare externa&subterana 
 GIPFE Dielectric (Gas-Injected)+Conductor : CCS 

Caracteristici constructive  57508104 57508105           57517114
Conductor intern  CCS CCS CCS 

 Ø mm 1.63 1.63 1.63 
Izolatia  GIFPE GIFPE GIFPE 

 Ø mm 7.11 7.11 7.11 
Ecran Banda  Al2 CuPet Al2 

 Acoperire % 100 100 100 
      
 Tresa  SnCu Cu SnCu 
 Acoperire % 56 56 56 
  Ø mm 7.90 7.90 7.90 

     
Mantaua exterioara PE PE PE 

 Ø mm 10.3 10.3 10.3x17 
     
Raza de incovoiere min. mm 100 100 100 
                     

     
Greutatea totala kg/km 92 100 118 

     
Ambalaj standard m 1x250 1x250 1x250 
  1x500 

 

1x500 

 

 
  RG-11/U TYPE1 ST RG-11/U TYPE2 ST RG-11/U TYPE1 ST + SUFA 

Caracteristici electrice   
Impedanta  Ohm 75±2 75±2 75±2 
Coeficient de viteza         % 83 83 83 
Capacitatea  pF/m 53,1 53,1 53,1 
Atenuarea (la 20°C) MHz     
 5 dB/100m 1.25 1.25 1.25 
 55 dB/100m 3.10 3.10 3.10 
 250 dB/100m 6.10 6.10 6.10 
 350 dB/100m 7.90 7.90 7.90 

 450 dB/100m 9.00 9.00 9.00 
 600 dB/100m 10.5 10.5 10.5 
 750 dB/100m 11.8 11.8 11.8 
 870 dB/100m 13.1 13.1 13.1 
 1000 dB/100m 14.3 14.3 14.3 
Pierderea de reflexie MHz     

 30-300 dB >26 >26 >26 
 300-900 dB >22 >22 >22 

Eficienta ecranului MHz     
 100-900 dB >75 >75 >75 

Rezistenta conductor intern Ohm/km 36.1 36.1 36.1 
Rezistenta conductor extern Ohm/km 10.0 9.00 10.0 

    
CCS Otel acoperit cu Cupru (21% Conductivitate)  Pet Folie de poliester  
SnCu Cupru cositorit  PE Polietilena 
Al2 Folie de poliester dublu laminata cu Al GIFPE Spuma de polietilena(Gas-Injected) 
CuPet Folie de poliester laminata cu Cupru  PVC Policlorura de vinil 



Cabluri coaxiale pentru LOCAL AREA NETWORK (LAN)

Aceasta categorie de cabluri coaxiale  se utilizeaza in instalatiile LAN, pentru aplicatii de transmitere pe
distante mari. In functie de distantele de utilizare se clasifica in 3 categorii distincte:

1. Cabluri coaxiale pentru sistemele ETHERNET (IEEE 802-3) cu impedanta de 50Ohm:

1.1 THICK ETHERNET 10 base 5 DEC : reprezinta cablul principal care alimenteaza toate
unitatile din cadrul circuitelor PC si cele de comunicatii locale de date. Se pot utiliza drept cablu
principal la instalatiile LAN si pentru metodele CSMA/CD, pe distante maxime de 500 de metri cu
o viteza de transmitere a datelor de 10 MB/sec.
1.2 THIN ETHERNET 10 base 2 DEC : se poate utiliza drept cablu terminal la aplicatiile LAN si
circuitele PC pe distante maxime de 185 metri.

2. Cabluri WANG-SYSTEM (2 x RG-59B/U): se pot utiliza intre microcalculatoare si terminal avand
impedanta de 75Ohm.

3. Cabluri de tip TWINAXIAL (IBM P/N 7362211): se pot utiliza pentru conectarea computerelor la
terminal, afisarea si printarea in sistem IBM 5250, 36, 38 sau sisteme similare,avand impedanta de
100Ohm.



Cabluri  LAN
Caracteristici electrice 35031004 35031003 35021001 35011015

Conductor intern SnCu SnCu CuSt Cu/SnCu
φ mm 2,17 19x0,20 0,58 2(7x0.32)

Izolatie PEE PEE PE PE
φ mm 6,25 2,72 3,70 5,80

Ecran Banda AlPet AlPet
Acoperire % 100 100
Tresa SnCu Cu SnCu
Acoperire % 93 95 85
Banda Al2
Acoperire % 100
Tresa SnCu SnCu
Acoperire % 95 94

φ mm 7,65 3,35
Mantaua
exterioara

PVC PVC PVC PVC

φ mm 10,3 4,70 6.15x13.3 8,20
Raza de incovoiere min.    mm 150 40 50 60

Greutatea totala kg/km 172 32 104 85

Ambalaj standard m 1x250 5x200 1x250 1x250
m 1x500 2x500 1x500 1x500

THICK ETHERNET THIN ETHERNET 2xRG-59B/U
WANG-SYSTEM

TWİNAXİAL

Caracteristici electrice
Impedanta Ohm 50±5 50±3 75±3 100±5

Coeficientul de viteza % 80 80 66 66

Capacitatea pF/m 85 83 67 51

Atenuarea(la 20°C) MHz

1 dB/100 m 0,6 1,4 1,4 1,3
5 dB/100 m 1,2 2,8 2,5 2,8

10 dB/100 m 1,7 4,3 3,8 3,9
50 dB/100 m 3,9 10,0 8,0 9,2

100 dB/100 m 13,7 11,8 13,8
200 dB/100 m 19,8 16,5 21,0
400 dB/100 m 29,2 23,5 33,5
600 dB/100 m 29,5
800 dB/100 m 34,6

1000 dB/100 m 39,0
1750 dB/100 m 54,0

Eficienta ecranarii MHz

100-900 dB >130 >85 >60 >50
Rezistenta conductorului

(interna)
Ohm/km 4,7 31 158 31

Rezistenta conductorului
(externa)

Ohm/km 5,0 19 11,5 8,9

Cu Cupru Pet Poliester PE Polietilena
SnCu Cupru cositorit AlPet Al- folie laminata de poliester PEE Spuma de polietilena
CuSt Cupru acoperit cu otel Al2 Al-pet-Al folie laminata PVC Policlorura de vinil





Cabluri video 75 Ω

 Caracteristici constructive
57518201 57518202 57518203 57518204 57518207

 Conductor interior  Cu Cu Cu Cu Cu
Ø mm 7x0.20 0.60 7x0.25 0.60 0.81

 Izolatie PE PE PE PE PE
Ø mm 3.70 3.70 4.80 3.70 5.00

 Ecran Cu Cu Al2 Al2
                       Banda

Acoperire % 85 85 100 100
Ø mm 4.26 4.80 5.90 4.40 5.60

Mantaua exterioara PVC PVC PVC PVC PVC
Ø mm 6.00 6.60 7.70 6.15 7.40

Raza de incovoiere min.

Interna /Externa mm 30/60 35/70 40/80 30/60 40/80

Greutatea totala kg/km 44 69 87 53 72

Ambalaj standard m 5x100 5x100 5x100 1x250 5x100

Caracteristici electrice

Impedanta   Ohm 75±3 75±2 75±2 75±2 75±2
Coeficientul de viteza    % 66 66 66 66 66
Capacitatea pF/m 67 67 67 67 67
Atenuarea
(at 20°C)

MHz

1 dB/100m 1.2 1.1 1.0 1.2 0.9
10 dB/100m 4.0 3.6 3.4 3.7 2.6
50 dB/100m 9.0 7.9 7.4 8.0 5.5

100 dB/100m 13.1 11.2 10.5 11.0 8.0
200 dB/100m 18.8 16.1 15.2 15.7 11.3
400 dB/100m 27.0 23.0 21.0 22.8 16.5

                                 800 dB/100m 39.0 34.5 29.6 32.5 24.0
Pierdere de reflexie MHz

30-300 dB >25 >30 >30 >32 >32
300-900 dB >22 >28 >28 >28 >28

Eficienta ecranarii MHz
100-900 dB >55 >80 >80 >85 >85

Rezistenta
conductorului (interna)

Ohm/km 85 63 50 63 34.5

Rezistenta
conductorului (externa)

Ohm/km 18 7.5 6 15 11

Cu Cupru AlPetAl Al-pet-folie laminata de Al PE Polietilena
SnCu Cupru cositorit PVC Policlorura de vinill

®



Cabluri coaxiale pentru radio frecventa RG/U

Cablurile coaxiale RG/U sunt produse in conformitate cu standardele militare (MIL-C-17) pentru radio
frecventa. Aceste cabluri ocupa o mica parte in catalogul nostru, fiind adecvate pentru utilizarea lor in medii
active de forte mecanice, fiind foarte rezistente la acestea si in cadrul unui spectru larg al domeniilor
profesionale si pentru amatori.
In functie de  valorile de impedanta si domeniul de utilizare sunt produse cabluri coaxiale pentru radio
frecventa de 50, 75, si 93 Ohm.
Sunt  utilizate la aplicatiile video, sistemele de telecomunicatii, legaturile dintre calculatoare, in industria
electronica, radio (radiodistributie prin fir, radiodifuziune).
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